Maschinenbau

Burger Head avec capte

En mode de portionnement, les remplisseuses dotées d’un Burger Head avec capteur
permettent une production de hamburgers semi-automatique avec
libération automatique des portions

Grace au modele Burger Head BH4 doté d’un_capteur, étendez l'utilisation de votre
remplisseuse afin la transformer en machine a hamburgers semi-automatique avec libération auto-
matique des portions.

Vous pourrez ainsi produire semi-automatiquement jusqu’a 30 burgers par minute.

Tous les burgers présentent la méme forme, le méme poids et la méme taille, vous pourrez donc
atteindre une qualité constante du produit.

La simplicité du montage, de la manipulation et de ’entretien ne manqueront pas de faciliter votre
processus de production.

Travail ergonomique et colit d’acquisition extrémement faible.
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Groupes cibles

Le modéle Burger Head avec capteur offre la
solution pratique pour les boucheries, les chaines app1r<1)é 9) (mm) (mm)

de restaurants, les fournisseurs de snacks,

les entreprises de restauration, les cuisines 130 100
industrielles, et bien plus encore.

Formes

Différentes tétes de formage standard sont
proposées. Des modeéles personnalisés sont
également disponibles sur demande. Le

changement de produit a lieu en toute facilité en -- 100x75
remplagant la téte de formage. -- 100x75
Libération automatique des portions

La libération automatique des portions se fait

grdce au signal de clips de la remplisseuse. Tailles spécifiques sur demande
La condition préalable est un raccordement

du dispositif de clippage sur la remplisseuse.

La libération automatique des portions facilite

considérablement le processus de fabrication.

Caractéristiques techniques : Heinrich Frey Maschinenbau GmbH
; BH, Fischerstr. 20

ype : ) :

Raccordement : Bride 73 mm DEe e
Commande : semi-automatique Germany

Puissance max. : 30 portions/min.
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