
Hackfleisch Portionierlinie 
CLPS320+

Portionierband

Nur in Verbindung mit CLB+ möglich.
Digital gesteuertes Transportband (300 mm breit),

einschließlich Papieraufnahme für Rollen bis max. 600 m
Bandgeschwindigkeit in Füllersteuerung  

(TC266/TC733/TC1000) einstellbar.



Neuheit CLPS320+
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•	 Interroll Hygienic-Trommelmotor aus der neuesten 
Hygienic-Generation.

•	Hygienic-Winkelverschraubung IP69K und cleverer 
Plug-and-Play Steckverbindung für erleichterte 
Installation.

•	Mit wasserdichten, ausgegossenen und 		
korrosionsgeschützten Edelstahlsteckern.		
[Schutzart, Dichtigkeit: IP67 / IP69K nach EN60 
529 (verriegelt)] Optional mit Niederhalter und / oder

Drahtmesser für leichte, kurze und klebrige 
Produkte.
Leistungsfähiger durch stärkeren und 
schnelleren Servotrommelmotor.

• Durch die höhere Bandgeschwindigkeit 
   und eine genauere Positionierung erhält  				  
   man einen geringeren Gewichtsunterschied 				  
   der Portionen.
• Blaues antibakterielles Transportband


