
DA 2012/2013
Darmaufziehgerät

das Frey Darmaufziehgerät DA2012/2013 liefert eine enorme Leistungssteigerung bei der Produktion

von Würstchen im Naturdarm. Die Darmwechselzeiten werden durch das maschinelle Aufziehen extrem

verkürzt. Der Darm wird besonders schonend und gleichmäßig auf das Füllrohr aufgezogen.

DA2012/2013 ist geeignet für alle Naturdärme, z. B. Saitlinge und Schweinedärme.

Das Gerät kann an allen Frey Vakuumfüllmaschinen eingesetzt werden.

Einfachste Handhabung durch innovative Technik



Darmaufziehgerät 2012/2013

Technische Daten DA2013
Industrievariante

Drehzahl: 			   440-700 1/min

Umfangsgeschwindigkeit

Schwammrolle 			  max: 180 m/min

Luftbedarf

bei 700 u/min: 		  150l/min bei 6 bar

Trockene geölte Luft (Wartungseinheit wird benötigt)

Einschalten durch Kippbewegung

Inkl. Zubehör: Halterung mit Montagebausatz für

Füllmaschine, Schwammrolle und Gummirolle optional

Motorengehäuse aus Edelstahl

v Funktionsbeschreibung: 

- Anwendervorteile beim Füllen in Naturdarm

- Minimale Darmwechselzeiten 

  erhöhen die Effizienz Ihrer Füllstation

- Darmschonendes Aufziehen die Schwammrolle

  sorgt für sanfte gleichmäßige Kraftübertragung

  beim Aufziehen der Naturdärme

- Für alle Naturdärme geeignet

- Leicht wechselbare Aufziehrolle

- Automatische Ein- und Abschaltung 

  durch Kippbewegung wird der Druckluftmotor

  automatisch ein- und ausgeschaltet

- Geräuscharm

- Geschwindigkeit regelbar

- Ausführung in Edelstahl

- Einfachste Reinigung & kompakte Bauweise

Heinrich Frey Maschinenbau GmbH

Fischerstr. 20 
D-89542 Herbrechtingen

Germany

Telefon: +49 7324 172 0 
Fax: +49 7324 172 44

www.frey-maschinenbau.de 
info@frey-maschinenbau.de

Am Ende zählt das Produkt

Technische Daten DA2012
Handwerksvariante

Drehzahl: 			   440-700 1/min

Umfangsgeschwindigkeit

Schwammrolle max: 		  180 m/min

Luftbedarf

bei 700 u/min: 		  150l/min bei 6 bar

Trockene geölte Luft (Wartungseinheit wird benötigt)

Einschalten durch Kippbewegung

Inkl. Zubehör: Halterung mit Montagebausatz für

Füllmaschine, Schwammrolle und Gummirolle optional 

Motorengehäuse aus POM

 


