
Устройство для надевания 
натуральной оболочки 

DA 2012/2013
Устройство Frey DA2012/2013 для надевания оболочки предлагает невероятное увеличение 

производительности при производстве продукции в натур.оболочку. Время одевания оболочки 

машинным способом существенно сокращается. Оболочка одевается нежно и равномерно. 

DA2012/2013 подходит для всех натуральных оболочек, например бараньей или свиной 

черевы. 

Устройство можно использовать со всеми вакуумными наполнителями Frey.

Инновац.техника делает простым применение 



Устройство для надевания натуральной оболочки DA-2012/2013

Технические данные DA2013
Промышленный вариант:
Кол-во оборотов:   440-700 1/мин
Линейная скорость вращения поверхности роликов 
макс.: 180 м/мин
Потребление воздуха при 700 об/мин: 
150 л/мин при 6 бар
Сухой воздух с маслом (требуется устр-во 
подготовки воздуха)
Корпус мотора из нерж.стали, Включение при 
наклоне
Включая оснащение: Держатель для монтажа на 
шприц, Опционально: губчатые и резиновые ролики

v Описание функций:
--Преимущества при использовании 
  натуральной оболочки 
- Минимальное время на смену оболочки 
  повышает эффективность наполнительной 
  станции 
- Нежное одевание оболочки: Губчатые 
  ролики обеспечивают нежное равномерное
  воздействие при одевании оболочки
- Предназначенo для всех натуральных 
  оболочек
- Легкосменные ролики
- Автоматическое вкл. и отключ. благодаря
  датчику наклона, который автоматически 
  включает и выключает пневмомотор привода 
  устрйства
- Низкий шум
- Скорость вращения регулируется
- Исполнение из нерж.стали
- Простейшая чистка и компактная конструкция

Heinrich Frey Maschinenbau GmbH

Fischerstr. 20 
D-89542 Herbrechtingen

Germany

Òåëåôîí  +49 7324 172 0
Ôàêñ         +49 7324 172 44

Èíòåðíåò: www.frey-online.com
info@frey-maschinenbau.de

В результате продукция 
стоит того

Технические данные DA2012
Вариант для небольшого производства:
Кол-во оборотов:   440-700 1/мин
Линейная скорость вращения поверхности роликов 
макс.: 180 м/мин
Потребление воздуха при 700 об/мин:   
150 л/мин при 6 бар
Сухой воздух с маслом (требуется устр-во 
подготовки воздуха)
Корпус мотора из нерж.стали, Включение при 
наклоне
Включая оснащение: Держатель для монтажа на 
шприц, Опционально: губчатые и резиновые ролики


