
F-Line 
F100 - F200

Insaccatrici  professionali  per l’industria  alimentare
 

Le insaccatrici sottovuoto F-LINE F100-F200 sono state progettate come 
insaccatrici sottovuoto da utilizzare in piccole botteghe artigiane 

fino ai siti produttivi industriali.
I modelli F100-F200 sono progettati per impianti di produzione 

con elevate esigenze di precisione e qualità.
F100-F200 conosce tutte le tipologie di insacco quali il

 riempimento diretto, la porzionatura e l’attorcigliatura.



Flessibilità

è la parola chiave dei nostri tempi. Il cliente di oggi si aspetta una maggiore varietà di prodotti 
rispetto al passato. Con F-Line F00-F200 siete attrezzati al meglio per il futuro. Il convogliatore 
rotatore ad alette FREY garantisce un contatto delicato con il prodotto di riempimento. A 
prescindere dalle dimensioni delle salsicce, dalla salsiccia di fegato calda o fluida, fino alla merce 
con pezzettini, come la salsiccia di prosciutto, fino alla dura salsiccia cruda a gradi meno, potete 
lavorare tutti i tipi di carne con la massima qualità per i vostri prodotti. Per impasti a pezzi grandi 
in qualsiasi momento è possibile una facile variazione. Su richiesta, infatti, sono disponibili rotori 
con un minor numero di alette favorendo così un maggiore volume della camera di alimentazione.

Convogliatori

Frey inserisce nelle insaccatrici sottovuoto F-Line 
F100-F200 dei convogliatori rotatori ad alette di 
grosse dimensioni dotati di ben 14 camere di 
riempimento. Con il sistema Peek-Cam si utilizza 
una coppia di materiali che concentra l‘usura su una 
singola parte del trasportatore, con una durata di 
vita significativamente più lunga. La curva di lavoro è 
innestabile e può quindi essere sostituita senza 
utensili. I nastri trasportatori lavorano con la 
massima precisione di porzionatura e la nuova 
geometria della camera garantisce un‘alimentazione 
ottimale del prodotto. Il risultato è un quadro di 
riempimento ottimale, anche con prodotti critici. In 
rapporto alla più moderna tecnologia di comando e 
di azionamento FREY, i convogliatori F-Line F100-F200 
raggiungono prestazioni ottimali di porzionatura, 
anche con elevate quantità di impasto. La velocità 
massima di porzionatura è di circa 600 port/min.

La serie F-Line F100-F200 raggiunge una capacità di 
riempimento di 3.000 Kg/h fino ad un massimo di 
4.200 Kg/h e una pressione di riempimento fino a 55 
bar. La F-Line F100-F200 è la riempitrice più potente 
in questo segmento. Il modello F-Line WK è stato 
progettato per applicazioni con i tritacarne di 
riempimento WK98/WK132. La F-Line F100-F200 
riconosce la porzionatura e l’attorcigliatura 
necessaria nelle più svariate modalità di imballaggio 
sia con budelli naturali che artificiali, con confezioni o 
come  pompa alimentata da dispositivi esterni.

F-Line F100-F200 ecnologia 
innovativa di convogliamento



Tramoggia di riempimento F-Line 
F100
 
La F-LINE F100/103 viene fornita con una 
tramoggia monoblocco da 120 litri. L‘unità 
di alimentazione è smontabile e offre 
quindi le migliori condizioni igieniche. 
Disponibile su richiesta con tramoggia 
spaccata. 

• Prodotti di prima qualità grazie al convogliatore
        FREY di grandi dimensioni

• Costruito secondo le direttive „Hygienic 
        Design“  

• Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
 Elevata portata.

•    Minima manutenzione grazie alla servotecnica          
   senza manutenzione.

•    Cambio dei tipi più rapido e semplice.

•  Minor  livello di rumorosità grazie al   
 servoazionamento

• Elevata efficienza energetica grazie alla più    
 moderna tecnologia di controllo e di   
 azionamento

•  Pulizia del sistema a vuoto più semplice.

•    Combinabile in vari modi con gli apparecchi         
 aggiuntivi ed esterni C-LINE 

Chiari vantaggi per gli 
utenti di F-Line



Anziché un tradizionale dispositivo per l’attorcigliatura, è possibile avere come opzionale un 
servoattorcigliatore. Quest’ultimo si caratterizza per una maggiore dinamicità e per un’attorcigliatura 
ancor più precisa. Il servoattorcigliatore, inoltre, è in grado di azionare il tritacarne WK98. Il 
livello di rumore della macchina è estremamente basso. Grazie alla sua elevata efficienza, la F-Line 
è particolarmente efficiente dal punto di vista energetico. In considerazione dei prezzi energetici in 
costante aumento, il consumo energetico di una macchina diviene sempre più importante. Questa 
tecnica di azionamento riduce inoltre particolarmente l‘usura e la manutenzione, dato che ci sono 
solo pochi componenti meccanici. I dispositivi di azionamento sono disposti in una parte separata 
e termicamente divisa della macchina. Collegamento semplice e sicuro di tutti i dispositivi di terze 
parti in luoghi protetti dagli urti. Controllo digitale e comunicazione fra i comandi di riempimento TC 
e gli apparecchi esterni tramite sistema CAN Bus garantiscono la sicurezza del processo.  

Tecnologia di azionamento  
del futuro

Servoazionamento con regolatore di 
posizione

Il servoazionamento con regolatore di 
posizione guarda al futuro. Questa tecnologia di 
azionamento consente la massima precisione di 
porzionatura. Tali servoazionamenti si 
contraddistinguono per l’elevato momento di 
torsione e per la rapida attivazione. Grazie alla 
relativa programmazione dei parametri di 
azionamento, il processo di attorcigliatura viene 
impostato in modo particolarmente dinami-
co. I würstel possono essere attorcigliati ad 
un’elevata velocità di lavorazione nella massima 
cura del budello. Per esempio, è possibile im-
postare in modo personalizzato l‘accelerazione 
del convogliatore all‘avvio e all‘arresto della 
macchina. A seconda del sistema di trasporto, 
il gruppo di alimentazione viene azionato da 
un riduttore con rapporto di trasmissione fisso. 
La velocità di rotazione viene così adattata alla 
velocità di riempimento.



Dispositivi ausiliari 

Le insaccatrici F-Line F100-F200 è molto flessibile, 
per cui, ad es. è possibile collegare clippatrici 
automatiche o semiautomatiche.  In base al 
dispositivo che regola la lunghezza del pezzo da 
attorcigliare BAS02/SA / KAS e alla linea 
automatica di sospensione AHL02 è possibile 
aumentare enormemente il rendimento della 
macchina nella produzione di würstel.

Sistema di attorcigliatura
La F-Line F100-F200 è dotata di un sistema di 
attorcigliatura che non pone limiti alla vostra pro-
duzione di insaccati. E’ stato costruito apposita-
mente per l’impiego nel campo industriale riscuo-
tendo risultati eccellenti. Al suo interno le potenti 
cinghie dentate assicurano un funzionamento che 
non richiede manutenzione. Per riempire i profili a 
barre sono sufficienti un paio di mosse e qualche 
secondo e il sistema di attorcigliatura si stacca 
grazie alla chiusura rapida. In questo modo si 
riduce il passaggio dell’impasto e viene ridotto 
l’effetto di ingrassaggio.

Pulizia e igiene
Una pulizia semplice è il requisito di base per 
avere condizioni igieniche ottimali nella produ-
zione. Perciò le riempitrici FREY sono progettate 
a superfici lisce. Le macchine F-Line F100/103, 
F160/163, F190/193 und F200 sono conformi alle 
direttive CEE. La protezione paraspruzzo e antiur-
to rimovibile funge da elemento supplementare 
di sicurezza al fine di evitare danni causati dalle 
colonne di pulizia e da oggetti taglienti. Il corpo 
della macchina è realizzato interamente in pregia-
to acciaio inox. Un pratico smontaggio e gli inter-
stizi puliti tra i componenti creano le condizioni 
ideali per un costo ridotto di pulizia e di cura. 

Utilizzo ergonomico

L‘area operativa e l‘HMI del controllo sono stati 
volutamente progettati per essere facili da usare. 
Il vetro di ispezione del sottovuoto è posizionato 
a vista. Estraendo una valvola per il vuoto verso il 
coperchio il canale per il vuoto si pulisce automa-
ticamente.

Particolari ergonomici  
e convincenti



Caricamento

E’ possibile scegliere una macchina F-Line 
F160-F200 con o senza sollevatore idraulico 
aggiunto per carrelli di caricamento a 
norma. L’unità di alimentazione regolata in 
base alla quantità trasportata e la conduzione 
dell’impasto di carne nel collo della tramoggia 
garantiscono una continua alimentazione delle 
camere del convogliatore. Questo consente 
una corsa a vuoto della macchina senza 
problemi e un cambio più rapido del prodotto.

Tramoggia di insacco F160

Le macchine F-Line F160/F163 sono dotate di una 
tramoggia di alimentazione di 160 litri 
monoblocco che viene riempita grazie a un 
sollevatore. Per la pulizia si può sollevare il 
predellino posto sulla macchina. La capacità 
della tramoggia F-Line F190/193/F200 è pari a 
300 litri. Disponibile su richiesta con tramoggia 
spaccata. 

Gruppo di destinatari F-Line F100/103 
F160/163:

•  Sedi produzione da artigianale a 
    imprese di medie dimensioni  
 
•  Gestori di clippatrici    
    semiautomatiche.

•  Produzione di salsicce.

• Adatto per prodotti di piccola pezzatu-
ra che richiedono un’elevata pressione   
d’insacco

• Gestori di apparecchi accessori con      
necessità di potenza di trasporto

• Luoghi di produzione con ottime prestaz 
oni di porzionatura e qualità

•  Riempimento e porzionatura di          
    prodotticonvenience 

Potente, pratica e conforme 
agli standard CE



• Luoghi di produzione medio-piccoli e industriali  

•  Elevate produzioni di würstel

•  Adatto per prodotti di piccola pezzatura che richiedono un’elevata                 
 pressione d’insacco

• Operatori di sistemi di porzionatura longitudinale BAS02SA/KAS e AHL02

•  Luoghi di produzione con ottime prestazioni di porzionatura e qualità

•  Produzione di insaccati crudi con il sistema WK132 / WK 98.

•  Adatto per tutti i componenti Frey C-Line 

Gruppo di destinatari  
F-Line F190/F193-F200

F40 F52 F60 F222/F223F260/F263 F266 KK500
TC100TC266TC266 TC266 TC733 TC266 TC733 TC733 TC733 TC733 TC733 TC733 TC733

PM40 CLIP Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok OK SCA
PM75 / PM100 CLIP Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok OK SCA
PM Coex X Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok OK SCA
DM92 UTB30 o. CLB CAN o. CLB Linear
DM92 linear CLB Linear
DM60-2 UTB30 o. CLB CAN o. CLB Linear
DM60-2 linear CLB Linear
UTB 30 CLIP OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA
DMFB 90 UTB30 + DM92 + FB30/50 X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA
FB30/50 UTB30 o. CLB CAN o. CLB Linear
CLB CAN X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
DMFB 92 CAN CLB CAN + DM92 + FB30/50 X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
PMFB 100 CAN CLB CAN + PM100 + FB30/50 X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
DMFB60-2 CAN CLB CAN + DM60-2 + FB30/50 + FT163-2 X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
CLB Linear CLB Linear + FB30/50 X X X X CAN X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
DMFB92 Linear CLB Linear + DM92 Linear X X X X CAN X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
DMFB60-2 Linear CLB Linear + DM60-2 + FT163-2 X X X X CAN X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
CLPS320 CLB CAN + PBSE X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
PBSE CLB CAN o. CLB Linear
WK98 X X X SA/WK SA/WK SA/WK SA/WK SA/WK SA/WK SA/WK SA/WK SA/WK X X
WK132 X X X X X X X WK WK WK WK X X X
FT162 / FT163 X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
FTS162 / FTS163 X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
FTDM ST FT162 ST + DM X X X X CAN X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
FTDM FT162 + DM CLB Linear
PE160 X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
PE160S X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
PETD 160 X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
TDL60 X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
BF50 / 70 / 100 X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
CL6 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
BH OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
UFK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
DK20S / DK20F CLIP/EF OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
DK40 CLIP/EF OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
DK50/DK50F/DK50S CLIP/EF OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
DK60 CLIP/EF OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
DSFK CLIP/EF OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
DS Station X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
TW Neptune CWP X X TW TW TW TW TW TW TW TW TW TW TW SCA/EF
KW6-System X X KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW X
Metal detector X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
BAS02 X X X X CAN X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
BAS02 SA X X X X CAN X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
AHL BAS02 o. BAS02 SA o. KAS
WS420 X ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH X
Hitec M-3X/F X PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC X
KAS X X X X CAN X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
KL6 X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
COEX X ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH X

PM Portioning blade
DM Double blade
FB Forming belt
UTB Universal transporting belt
CLB C-Line belt
CLPS C-Line -portioning-cutting
PBSE Portioning belt-cutting unit
WK Grinding head
FT Filling flow divider
PE Paper interleavel
PES Paper interleavel Stacker
PETD Paper interleavel Tray Denester
TDL Tray Denester Line
BF Ballformer
PF Pattyformer
CL Cevapcici line 
BH Burger head
UFK Universal filling head
DK Dosing piston
DSFK Dosing station filling head
DS Dosing station 
TW Tendencies weigher
KW Check weigher
BAS Belt linking system
SA Servo linker
AHL Hanging Line
KAS Chain linking system
KL Kebap line
COEX COEXtrusion
Linear Electrical linear drive
OK without option possible
X not possible
EF possible with limited function
CLIP Option clipper socket necessary
CAN CAN-Modul necessary
WK WK drive necessary
SA Option SA drive necessary
TW Option TW socket necessary
KW Option KW socket necessary
PC Option PC socket necessary
ETH Option ETH socket necessary
SCA Special-clipper adapter necessary

Individual module of an attachment

Abbreviations

RequirementIndividual modules

Attachments
F100/F103 F160/F163 F190/F193 F200

Filling stuffers
External 
device

F40 F52 F60 F222/F223F260/F263 F266 KK500
TC100TC266TC266 TC266 TC733 TC266 TC733 TC733 TC733 TC733 TC733 TC733 TC733

PM40 CLIP Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok OK SCA
PM75 / PM100 CLIP Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok OK SCA
PM Coex X Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok OK SCA
DM92 UTB30 o. CLB CAN o. CLB Linear
DM92 linear CLB Linear
DM60-2 UTB30 o. CLB CAN o. CLB Linear
DM60-2 linear CLB Linear
UTB 30 CLIP OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA
DMFB 90 UTB30 + DM92 + FB30/50 X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA
FB30/50 UTB30 o. CLB CAN o. CLB Linear
CLB CAN X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
DMFB 92 CAN CLB CAN + DM92 + FB30/50 X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
PMFB 100 CAN CLB CAN + PM100 + FB30/50 X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
DMFB60-2 CAN CLB CAN + DM60-2 + FB30/50 + FT163-2 X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
CLB Linear CLB Linear + FB30/50 X X X X CAN X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
DMFB92 Linear CLB Linear + DM92 Linear X X X X CAN X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
DMFB60-2 Linear CLB Linear + DM60-2 + FT163-2 X X X X CAN X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
CLPS320 CLB CAN + PBSE X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
PBSE CLB CAN o. CLB Linear
WK98 X X X SA/WK SA/WK SA/WK SA/WK SA/WK SA/WK SA/WK SA/WK SA/WK X X
WK132 X X X X X X X WK WK WK WK X X X
FT162 / FT163 X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
FTS162 / FTS163 X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
FTDM ST FT162 ST + DM X X X X CAN X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
FTDM FT162 + DM CLB Linear
PE160 X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
PE160S X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
PETD 160 X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
TDL60 X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
BF50 / 70 / 100 X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
CL6 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
BH OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
UFK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
DK20S / DK20F CLIP/EF OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
DK40 CLIP/EF OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
DK50/DK50F/DK50S CLIP/EF OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
DK60 CLIP/EF OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
DSFK CLIP/EF OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
DS Station X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
TW Neptune CWP X X TW TW TW TW TW TW TW TW TW TW TW SCA/EF
KW6-System X X KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW X
Metal detector X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
BAS02 X X X X CAN X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
BAS02 SA X X X X CAN X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
AHL BAS02 o. BAS02 SA o. KAS
WS420 X ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH X
Hitec M-3X/F X PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC X
KAS X X X X CAN X CAN CAN CAN CAN CAN CAN CAN X
KL6 X OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK SCA/EF
COEX X ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH ETH X

PM Portioning blade
DM Double blade
FB Forming belt
UTB Universal transporting belt
CLB C-Line belt
CLPS C-Line -portioning-cutting
PBSE Portioning belt-cutting unit
WK Grinding head
FT Filling flow divider
PE Paper interleavel
PES Paper interleavel Stacker
PETD Paper interleavel Tray Denester
TDL Tray Denester Line
BF Ballformer
PF Pattyformer
CL Cevapcici line 
BH Burger head
UFK Universal filling head
DK Dosing piston
DSFK Dosing station filling head
DS Dosing station 
TW Tendencies weigher
KW Check weigher
BAS Belt linking system
SA Servo linker
AHL Hanging Line
KAS Chain linking system
KL Kebap line
COEX COEXtrusion
Linear Electrical linear drive
OK without option possible
X not possible
EF possible with limited function
CLIP Option clipper socket necessary
CAN CAN-Modul necessary
WK WK drive necessary
SA Option SA drive necessary
TW Option TW socket necessary
KW Option KW socket necessary
PC Option PC socket necessary
ETH Option ETH socket necessary
SCA Special-clipper adapter necessary

Individual module of an attachment

Abbreviations

RequirementIndividual modules

Attachments
F100/F103 F160/F163 F190/F193 F200

Filling stuffers
External 
device



I comandi di ultima generazione per riempitrici con tutte le opzioni sono composti da un PC 
industriale ed un pannello touch screen sul lato anteriore della riempitrice. 

- hardware robusto
- PC industriale con 733 MHz e pannello touch screen ergonomico da 12” 
- Interfacce: CF Card, USB, Ethernet 10/100 Mbps
- Collegamento online con il proprio PC Office mediante collegamento TCP/IP 
- potente software della riempitrice senza limiti
- Log book sui processi di riempimento ed errori
- F-Line in combinazione con TC 266/733 rispettano lo standard BDE WS Food

Comando IPC TC 266/733 con 
azionamento Touch Screen 

     Collegamento    
          online

Servizio Frey

Telemanutenzione via 
InternetLAN/WLAN/VNC



Descrizione del funzionamento:

• L’impostazione del peso può essere liberamen- 
te selezionabile tra 0,1 e 100.000 gr. (da 0,0 - 

    999,9 gr. con incrementi di 0,1 gr.) 
•  Numero di ripassature da 0 - 9,9 giri
•  Clip time e pausa di preselezione liberamente 
    selezionabile
•  Funzionamento normale e continuo 200 programmi        
    di riempimento con indice.     
    Programmi per salsicce cotte
•   Programmi di assistenza e manutenzione
•   Programmi di diagnostica 
•   Contatori di quantità e pezzi, preselezione pezzi
•   Ritardo o accelerazione del ripassatore
•   Immissione porzione per la 1° porzione
•   Controllo della velocità
     continuo anche durante il riempimento
• Regolazione digitale del vuoto In opzione valvola  

di commutazione elettronica per spegnimento e 
pulizia automatici della pompa per vuoto.

• Spegnimento e pulizia automatica della pompa del 
vuoto

• Regolazione automatica della pressione e   
regolazione della coppia

• Controllo di coppia
•   Comando impulsi elettronico per clippatrici    
    automatiche
•   Tempo di arresto/ aspirazione massa
•   Controllo degli accessori della C-Line
•   Si possono impostare diverse lingue
•   Gestione programmi con protezione
•   Aggiornamento software via stick USB
•   Interfacce: USB, Ethernet 10/100 Mbps
• Collegamento online con il proprio PC Office   

mediante collegamento TCP/IP
• Visualizzazione del processo di riempimento e di 

attorcigliatura
• Log book sui processi di riempimento ed errori
•   Indicatore di livello opzionale 

TC733 - Diverse funzioni

Interfacce/Collegamento

Le riempitrici vengono integrate nella rete 
aziendale e collegate al vostro ufficio. Così avete 
sempre sotto controllo quello che accade nelle 
stazioni di riempimento. Il collegamento avviene 
mediante il software Freeware VNC ed offre una 
vasta gamma di funzioni con comando remoto. 
Quindi, dal vostro ufficio potete eseguire tutte le 
impostazioni delle riempitrici. Caricare e salvare 
programmi. Solo l‘avvio e l‘arresto della riempitrice 
sono possibili solo sulla macchina stessa.



Servizi

Al giorno d‘oggi assumono sempre maggiore importanza. 
Frey offre già da anni una fitta rete di servizi 
costituita da consulenti tecnici, pronti a rispondere alle 
vostre domande su applicazioni specifiche, e dai nostri 
competenti addetti all’installazione del servizio clienti che 
eseguono la manutenzione e le riparazioni rapidamente 
e a prezzi vantaggiosi. Vi consigliamo di prendere in 
considerazione uno dei nostri contratti di manutenzione. 
In questo modo sarete certi di avere sempre la massima 
affidabilità e funzionalità dalla vostra riempitrice.

Dispositivo di sostegno del budello
Come dispositivo ausiliario per le macchine insaccatrici 
sottovuoto FREY è disponibile un fantastico dispositivo 
di sostegno per il budello facile da maneggiare. Esso 
facilita e accelera il processo di riempimento. Il DHGN2 
è stato progettato in particolar modo per i budelli 
naturali. Con l’aiuto dei nostri supporti per tubo d’insacco, 
è possibile ottenere sempre insaccati compatti e duri alla 
più elevata velocità di lavoro. Non è richiesto personale 
estremamente addestrato. Il dispositivo di sostegno del 
budello si applica facilmente e lo si può far girare con il 
sistema di attorcigliatura. La compressione del budello 
viene continuamente regolata.

DHGA
Oltre al DHGN2, il DHGA contiene un cuscinetto in 
ceramica con attacco per il tubo di insacco (DHR) e il kit 
rulli (ROKI). In questo modo il dispositivo di sostegno 
per il budello è adatto anche per i budelli al collagene e 
artificiali. Il DHGA genera un continuo avanzamento del 
budello durante il processo di attorcigliatura. Né il 
DHGN2 né il DHGA richiedono manutenzione alcuna, 
essendo sprovvisti di attuatori.

Dispositivo di alimentazione del budello
Offriamo anche avvolgitori pneumatici (DA-2012/DA-2013) 
per budelli naturali. Con questo dispositivo è possibile 
ridurre i tempi di arresto del funzionamento in modo da 
aumentare ulteriormente la produttività delle stazioni 
di riempimento. Per tenere conto anche della specificità 
di produzione del cliente, sono disponibili anche tubi di 
riempimento speciali. 

Aumentate la durata 
del vostro F-Line

DA-2012

DHGA

DHGN-2



F-Line: F100       F103  F160 F163
Capacità della tramoggia: 120 litri 120 litri 160 litri 160 litri
Massimo rendimento d’insacco:  3.600 Kg/h 3.000 Kg/h 3.600 Kg/h 3.000Kg/h
Pressione di insacco fino: 40 bar 55 bar 40 bar 55 bar
Capienza camera di riempimento: 82 g 82 g 82 g      82 g
Numero di alette: 14 14 14 14
Range di porzionatura: 5-100.000 g 5-100.000 g 5-100.000 g 5-100.000 g
Tipo di corrente/ tensione:      400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz
Azionamento convogliatore: Servoazionamento Servoazionamento  Servoazionamento  Servoazionamento
Alimentatore cambio: Cambio  Cambio Cambio Cambieo
Comando: TC 266/733 TC 266/733 TC 733 TC 733
Interfaccia WS Food Standard: di serie di serie di serie di serie
Potenza allacciata complessiva: 9,5 KW 9,5 Kw 10,5 Kw 10,5 Kw 
Potenza di aspirazione 21 cbm/h  21 cbm/h 21 cbm/h 21 cbm/h 
pompa sottovuoto:
Peso della macchina (netto)*: 650 Kg  650 Kg 885 Kg 885 Kg
Velocità di porzionatura max: 600 porz/min.  600 porz/min. 600 porz./min. 600 porz./min.

F-Line: F190       F193 F193WK F200 
Capacità della tramoggia: 300 litri 300 litri 300 litri 300 litri
Massimo rendimento d’insacco:  3.600 Kg/h 3.000 Kg/h 3.000 Kg/h 4.200Kg/h
Pressione di insacco fino: 40 bar 55 bar 55 bar 40 bar
Capienza camera di riempimento: 82 g 82 g 82 g      82 g
Numero di alette: 14 14 14 14
Range di porzionatura: 5-100.000 g 5-100.000 g 5-100.000 g 5-100.000 g
Tipo di corrente/ tensione:     400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz
Azionamento convogliatore: Servoazionamento Servoazionamento  Servoazionamento  Servoazionamento
Alimentatore cambio: Cambio  Cambio Cambio Cambio 
Comando: TC 733 TC 733 TC733 TC733 
Interfaccia WS Food Standard: di serie di serie di serie di serie
Potenza allacciata complessiva: 10,5 KW 10,5 Kw 13 Kw 12,0 Kw 
Potenza di aspirazione 21 cbm/h  21 cbm/h 21 cbm/h 21 cbm/h 
pompa sottovuoto:
Peso della macchina (netto)*: 925 Kg  925 Kg 925 Kg 930 Kg
Velocità di porzionatura max: 600 porz/min.  600 porz/min. 600 porz./min. 600 porz./min. 

Servoazionamento: Pinza opzionale (necessaria per WK98), tensione speciale su richiesta (aumento 
del peso fino a 60 Kg) In opzione valvola di commutazione elettrica per sistema di vuoto 
Azionamento WK richiesto per WK132

Accessori: Sollevatore rotore, pulitore in uscita, istruzioni per l‘uso, contropezzo, porta accessori
Tubo di riempimento flangia 73: 12/24/30/42 mm, flangia 35: 14/20 mm

Accessori speciali: Per tenere conto anche della specificità di produzione del cliente, sono disponibili 
anche tubi di riempimento speciali e altri apparecchi accessori ovvero dispositivi aggiuntivi, 
appositamente studiati per i vostri prodotti. Nel carrello accessori Frey c‘è posto per tutti gli 
accessori. 

Siamo a disposizione per informazioni in merito, ci chiami.

Dati tecnici 



Dimensioni F100 - F200

Dimensions F100
F103

F160
F163

F160
F163

F190
F193
F200

Hopper capacity 120l 160l 40/160l 300l
A 1740 1825 1810 1970
B 930 930 930 930
C 850 850 850 850
D 1300 1300 1300 1300
F 1885 1920 1965 2140
G 1115 1188 1200 1380
H 648 648 648 648
L 855 855 855 855

-
Trolley - 120l 120l 200l

N x 2805 2805 2995
O x 1880 1880 2040
P x 1745 1745 1870
R x 1310 1310 1310

Lifting device
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