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CLPS380

goite ! JCy Hackfleisch
" Portionierlinie

Portionieren und Schneiden-
& e ¢ ;.‘i o ; . s

q

: Zum Port/onleren und Schne/den von

,'Produkten mit Papler oder Folie wie * Heinrich Frey Maschinenbau GmbH
# Hackﬂe:sch Cevapcici oder Kroketten g
' sowie deren ﬂelschlose Alternatlven Fischerstr. 2o
.D_Igltal gesteuertes Transportband DE-89542 Herbrechtingen
" mit Schneideinrichtung, angetrieben.’ Deutschland
¢ mit Frey Linear Drive, frei einstell-’
_und steuerbar Abnehmbare, Telefon: +49 7324 172 - 0

. Transport- bander fur e/nfache Fax: +49 7324 172 44
'@ Reinigung. Fregﬂowfuhrung ein-
schlieflich Papieraufnahme fiir-
Rollen. Bandgeschwindig- keit

ain Fiillersteuerung einstellbar. .

www.frey-maschinenbau.de
info@frey-maschinenbau.de
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Bandbreite ca. 300 mm
Schnittbreite bis 280 mm

Rollen bis 250 mm
Rolleninnendurchmesser:
Standard @76 mm
Minimal @25 mm
Maximal 880 mm
Ultraschallsensor zur Papieriiberwachung

Kompatibel mit unterschiedlichsten
formgebenden Vorsdtzen wie z.B.
6er Fiillkopf, Koex-Fiillképfen

und allen Fiillwélfen.

Zusdtzliche
Niveaueinstellung
durch 4
hohenverstellbare
Lenkrollen

Anschlusswerte:
Leistung: 4,0 kW
Spannung: 400 V
Frequenz: 50/60 Hz
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