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. _ TC1000 Touch-Display
ntriebs und Steuerkonzepf:. m it Dynamic L’n e An tr /e b
* Hauptantrieb mit Hohlwelle in Perfektion

e Antrieb des Rotors iiber Polygon
e Einfache Handhabung beim Reinigen

* Reinigungsmittel kann ungehindert Heinrich Frey Maschinenbau GmbH
abfliefien.

c e Fldchen, auf denen Fischerstr. 20

Pro'd.uktrucks%‘ande bzw. DE-89542 Herbrechtingen

Reinigungsmittel und Wasser Deutschland

—stehen bleiben kénnen, wurden
konstruktiv vermieden.

e Fiir eine einfache Reinigung sind
die Radien gréf3itméglich
ausgefiihrt.

® Neue Antriebs-, Regel- und
Steuerungstechnik

Telefon: +49 7324 172 - 0
Fax: +49 7324 172 44

www.frey-maschinenbau.de
info@frey-maschinenbau.de
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Maschinenbau

Dichtungen:
e Alle Dichtungen sind in Hygienic Design ausgefiihrt.
e Servicefreundlich durch ldngere Standzeiten.

Sicherheit:

® Funktionsdichtungen haben zusdtzliche Back-Up
Dichtungen z.B. Trichter, Einzugskegel, Stopfbuchse

e Schaber sind aus metalldetektierbarem Material
und verliersicher konstruiert.

® Prozesssichere RFID-Sicherheitstechnik.

Ergonomie:

e Das 12" Touch-Bedienfeld ist Dank der optimalen
Neigung ideal fiir augen- und rL'ickenschonendesI
Einstellen der Fiillparameter.

e Zum einfacheren Aufstieg auf die Maschine bei
Produktwechsel bzw. zur Reinigung ist ein Tritt
angebracht.

e Optimale Bedienbarkeit wihrend der Produktion.

Funktion:

e Ein dem Britfluss optimal angepasster Auslauf und
Rotor behandeln das Fiillgut schonend.

e Optimiertes Kammervolumen.

Fiillstandanzeige:

e (Jberwachung des Trichterinhalts

® Anzeige des Fiillstand liber 3-farbige Ampel und im
Display.

® automatische Produktzufiihrung iber Lift oder
externe Beladung

Technische Daten

* Flillleistung ca. 6.200 kg * Vakuumpumpe 40 m3

e Flilldruck ca. 50 bar e Anschlusswert max. 19kW

e Portionierbereich 5 - 100.000 g e Spannung 400 V; 50/60 Hz
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1050+20

Portioniergeschwindigkeit max. 1.000 Port./min. e Absicherung

32A




