
Durch unser Kontrollwaagen-System können Sie 
Ihren Füllprozess kontrollieren und verbessern. 

Kleine Gewichtsabweichungen summieren sich schnell auf. 
Überfüllung erhöht Ihre Kosten unnötig und untergewichti-
ge Ware führt unmittelbar zu Problemen mit Ihren Kunden. 

Unser Kontrollwaagen-System WK6 fordert Ihre Mitarbeiter in 
von Ihnen bestimmten Intervallen zur Kontroll-Wiegevorgang 

auf und korrigiert automatisch das Füllgewicht in der 
verbundenen Füllmaschine

Kontrollwaagen-System KW6

KW-SystemKW-System

- Kontrolle und Optimierung der Füllprozesse

- Intervallabgestimmte Aufforderung der Bediener              
  zum Kontroll-Wiegevorgang

- Automatische Kontrolle des Füllgewichts zu 
  verbundenen Füllmaschinen

- Einfache Handhabung

- Kalibrierung über eine TARA-Funktion

- Professionelle Datenaufzeichnung

- Ausgabe über CSV Datei



Technische Daten:

Waagentyp: iL Economy 300 F/SP
Auswertelektronik Typ: WM-3
Wägebereich: 0-6Kg
Ablesbarkeit: 0,5g
Waagschalengöße: 335x260
Ausführung Wiegezelle: Edelstahl
Gewicht: 8,3Kg
Unterstützte Steuerungen: TC266, TC733

Zubehör: Verbindungskabel
 Waagschale
Nur ab Werk lieferbar 

KW-System

Einfache Handhabung
Beim anstehenden Kontroll-Wiegevorgang wird der Füllprozess 

gestoppt. Es öffnet sich ein Fenster und fordert den Bediener zum 

Kontroll-Wiegevorgang auf. Über die Menüführung wird dem Bediener 

angezeigt, wie viel Würste auf die Waage gelegt werden müssen. Liegt 

der Messwert innerhalb eines plausiblen Bereichs und außerhalb der 

Toleranz wird der Gewichtswert über Faktor bzw. Offset automatisch 

angepasst. Alle Informationen werden in der Füllersteuerung angezeigt. 

Die Produkte können wieder von der Waage genommen werden und der 

Wiegevorgang ist beendet. Überfüllungen werden vermieden und das 

Give Away vermieden. So erhalten Sie den maximalen Output aus Ihren 

Rohstoffen.

Kalibrierung
Luftdruckänderungen, Temperatur, Verunreinigungen und Wechsel der 

Behältnisse zur Produktaufnahme der Waage beeinfl ussen das 

Messergebnis. Daher verfügt das KW System zur Kalibrierung über

eine TARA Funktion.

Datenaufzeichnung
Die Wägedaten werden zusammen mit Rezeptnamen, Datum/Uhrzeit und 

Messergebnis in eine Datei geschrieben und können am Display wieder 

aufgerufen werden. Die TC-Steuerung wandelt die Daten auf Wunsch in 

eine CSV-Datei um. Diese kann auch gespeichert werden. 
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