
С помощью нашей системы контрольного 
взвешивания Вы можете инспектировать и улучшать 

процесс наполнения. Небольшие отклонения по 
весу могут быстро склады-ваться. Перезаполнение 

необоснованно увеличивает Ваши затраты, а 
недозаполнение может привести к проблемам 
с покупателями. Наша система контрольного 

взвешивания заставляет производить проверку веса 
через заданный Вами интервал и автоматически 

корректирует вес на подключенном шприце. 

СИСТЕМА КОНТРОЛЬНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ КВ6

КВ-СистемаКВ-Система

- Контроль и оптимизация процесса  
   наполнения 
- Побуждение оператора к контрольному 
  взвешиванию через заданный интервал 
- Автоматический контроль напол-няемого веса 
  соединенного шприца 
- Простое использование 
- Калибровка через функцию ТАРА 
- Профессиональная запись данных 
- Вывод данных через CSV файл 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Тип весов:                                                    iL Economy 300 
F/SP Тип оценочной электронной системы                   WM3
Диапазон взвешивания                                                 0-6 кг.
Цена деления                                                                0,5 г.
Размер поверхности весов                                335 x 260мм
Исполнение поверхности                                    нерж.сталь
Вес                                                                                8 кг.
Поддерживаемые управления                        TC266, TC733
Комплектация                                                    Кабель
                                                                          Раб.пов-ть

Поставляется только с завода

КВ-Система

ПРОСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
При активированной функции контрольного взвешивания 
процесс наполнения будет остановлен. На дисплее 
откроется окно,  побуждающее оператора произвести 
контрольное взвешивание. Навигация по меню сообщит 
оператору, сколько порций колбас нужно положить на 
весы. Если измеренное значение находится внутри 
ожидаемого диапазона и вне допуска, значение веса будет 
скорректировано через  коэффициент или смещение 
автоматически. Вся информация будет отображена на 
дисплее шприца. Продукция может быть убрана с весов и 
процесс контроля завершается. Так можно избежать пере- 
или недозаполнения порции. Вы достигаете максимального 
выхода сырья.

КАЛИБРИРОВАНИЕ
Изменения давления воздуха, температуры, наличие 
загрязнений и смена тары влияют на результат измерения. 
Для этого КВ Система имеет функцию ТАРА.

ЗАПИСЬ ДАННЫХ
Данные взвешиваний и результат записываются в файл 
вместе с программой, датой, временем и могут быть 
снова отображены на дисплее. TC-Управление может 
преобразовать данные в CSV-файл и сохранить.
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