
Multiloader 
600R+T

Multifunktionales Ladesystem auf Bleche und / oder in Schalen 
auf Wunsch ablegbar in IQF oder Bratstraße. 

Verwendung: 
Hackfleisch, Hamburger, Cevapcici, Formlinge, Petfood und Convenience Food
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Der Multiloader 600R+T besteht aus einem Rückzugsband, einem modularen Bandförderer 
für Bleche und einem automatischen Schalenableger.

1.) Rückzugsband 

• Höheneinstellbares Einlaufband 
• Die Anlage enthält ein hygienisch ausgeführtes Rückzugsband mit     

servogesteuertem Antrieb.
• Abzuglänge: 600mm, optional auch länger bis zu 1000mm möglich
• Mit Sensorerkennung zur Produktplatzierung 

2.) Modularer Bandförderer für Bleche

• Blech 600mm x 800mm (andere Größen möglich)
• Das Kunststoff-Transportband zum seitlichen Abtransport ist mit einem Servoantrieb   

ausgestattet und wird über Sensoren gesteuert. 
• Länge: 4m, optional nach Kundenwunsch 
• Mit automatischer Blecherkennung und Abschaltautomatik

3.) Automatischer Schalenableger

• Mit automatischer Schalenerkennung
• Bis zu 100 Schalen pro Minute
• Abmessung: max. 285mm (Breite) x 345mm (Länge), min. 115mm (Breite) x 115 (Länge)
• Mit Schalenunterdruckfixierer

Messestand Linie 3 

Heinrich Frey Maschinenbau GmbH

Fischerstr. 20 
DE-89542 Herbrechtingen

Deutschland

Telefon: +49 7324 172 0 
Fax: +49 7324 172 44

www.frey-maschinenbau.de 
info@frey-maschinenbau.de

Technische Daten 600R+T:

Anschlussleistung ca. 17 kW  
Anschlusswert  3Ph./PE, 400V, 50/60Hz  
Druckluftanschluß  max. 6 bar 
Gewicht ca. 1.050 kg


