659

ca. 2900

1970

Druckluftanschluf

S N | B | EEEC

L

650
[~ @
I

100

182

900

N
I N
G &

790

!

760
340

- 0 % J/\l 1}
1% I b)) ! T
I —
2970
KL6/260 Teknik veriler 1350
71010

6 doldurma sahas[ = kebap dilimleri
almak illin 2 Dald0Oma yeri

AUal yukar[1 10000300 mm Cap ve
100050 mm kalOnlOOO idin ayarlanabilir
‘apa gUre verim: aldall] yukar[ 2
saniyede alJall[] yukar[d 500 gram
all0rl000ndabir dilim

99 programll] program y[Inetimi

Kesme mekanizmas[

Elektrik / voltaj 400 volt / 50 Hz
BOtOn badlant deleri 16 KW
YallanmOO basCOn havasd DIN ISO
8573011 e glire sCInllf 5 gerekli

Asgari bas[n[] 6-7 bar
Hava tOketimi 5.600 I/h
BaOlantO lastili D10 mm

Filtreleme sistemi kullanarak kirliliCDin
0,040 mm sine kadarnd kesmek

AL OKlar:

KL6 aleti alal0yukarl] 350 kg
T260/F260asansr alalll yukar 1.120 kg
Toplam alJalJ yukar[J 1.470 kg
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Maschinenbau

Programlama olanall(] ile kebap
Oilinizin Oekil ve ebadOn kendiniz
ayarlayabilirsiniz. KL6/260 serisi ile
masada alJ0 anlar(n saysOnagCre
bir kerede 1ila 4 dilim aras{nda
selilebilir.

DOner dilimlerinin kalOnlOOO mekanik
ayarlanabilmektedir.

Besleme sistemi olarak F serisi
T260 ve Konti T260 OO tavsiye ederiz.
KL6 makinemizi tam kapasitede
kullanmak ilJin bu besleme
sistemleri yeterli dolumu salJlamak-
tad(r.

Bunlar farkl( yOnlendirmelerle
mevcuttur, TL733 (sallda), touch
screen illletmesi ile veya test
edilmiC) LCD3 ylnlendirmesi ile
(@da0da).

Kebap makinemizin kullanOOmOnda
en Onemli nokta yapOlan i}
bOIOmOdr.

Makinenin yan[Cndaki DalCOanlar
yalnOzca dilimleri alOp iOlere
dizmeleri gerekir. Dilimlerin balOka
Oald0anlar tarafndan hazOrlanmasC
gerekmektedir. Bylece kebap
serisine en optimal (elverilli)
Oretim ortamOn0 elde edersiniz.

Kebap-Linie KL6/260

Kebap dilimleri imal etmenin en kolay
Oeklidir. Siz sadece harcOn{z[1 huniye
dolduruyorsunuz ve bOylece kebap
dilimleri elde ediyorsunuz. Bunlar tam
gram[na glredir ve herhangi bir ballka
illeme gerek kalmaks[Jz[In kebap Oilline
dizilebilir.

Hijyen OartlarCndan dolay OrCnlerin
soluk idlenmesi gerekmektedir. Bu da,
elde Oretimde, Dald0OanlarOnOz0n eklemlerin-
de salllCk sorunlarCina sebep olmaktad(r.
Kebap serisi ile kebab[Onz[1 daha Oabuk
Oretirsiniz ve aynl] zamanda OalJ0an-
lar0n0z0n sal 000 korursunuz.

Bediener -
Nr. F Stk. Gewicht
01 0 350 g
02 4 500 g
03 4 650 g
04 4 800 g
05 0 0g
Sumime: 64 36800 g

105 kg 187 Stk. 0 Stk.

KL6/260

Oretim kapasitesinin artOrOImas( ile
ayn[J zamanda personelin
azaltlimas[]

OrOn0On Qabuk idlenmesinden
dolay[len az [Is[Jnmas[]

Vakumdan dolayO dilim ve OiOlerin
birbirlerine en iyi balltIOOO

OrCOnde kalan havan(n vakum ile
OOkarOlmasndan dolay CrCOnCn
dahadayan(IklI[] olmas[] salllanClr

Programlama ile Oiin Cekil ve
ebad[In[Jn Dabuk ve kolay

dediltirilmesi

AOOrTk girdisi ile kyma oranCnCn
tam tanCIm(J

En yUksek hijyen standard[]

Rahat ergonomik HaldJOma yeri

Kesme mekanizmas[Indan dolay[]
dilimlerin kolay allDdnmas[]

Makinenin entegre edilmil]
besleme sistemi ile doldurulmas(]

Kar[JOICkIO DalO0Oan bODaklardan
dolay(] dilimlerin kolay alllnmas[]

Kullan
allllk avantajlar

Maschinenbau




